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虹科电子科技有限公司（前身是宏科）成立于 1995 年，总部位于中国南方经济和文化中心-广州。目前在上海、北京、

台湾、香港、美国硅谷设有分公司，在西安、成都、苏州设有办事处，韩国、日本办事处已经在积极筹备中。同时，为了

实现本地服务，特在以下工业城市设立销售代表：沈阳，天津，南京，合肥，杭州，武汉，深圳，郑州，重庆，青岛。

虹科每年发布了超过业内平均水平的专利数量，并先后评为科技创新小巨人、高新技术、守合同重信用等企业。我们积极

参与行业协会的工作，为推广先进技术的普及做出了重要贡献。近几年，虹科高速发展，我们已经成为所在领域的知名公司，

并多次获得行业大奖。

测试测量事业部在测试测量行业经验超过17年，虹科与世界知名的测量行业巨头公司Marvin Test、Pickering Interface, 

Spectrum, Raditeq等公司合作多年，提供领域内顶尖水平的基于PXI/PXIe/PCI/LXI平台的多种功能模块，以及自动化测试

软件平台和测试系统，通用台式信号源设备，高速数字化仪，EMC和射频测试方案等。

事业部含首席工程师，高级工程师等多名技术专家，覆盖半导体、3C、汽车行业的超过25个大型和超大型自研系统项目。

含销售工程师在内的多位成员均受过国外的专业培训，并获得专业资格认证，所有工程师平均5年以上的技术经验和水平一

致赢得包括华为、Vivo、蔚来汽车在内的极好口碑。

我们积极参与半导体、汽车测试等行业协会的工作，为推广先进技术的普及做出了重要贡献。至今，虹科已经先后为全国用

户提供了100+不同的解决方案和项目，并且获得了行业内用户极好口碑。

虹科是电子测试与验证
领域专业资源整合及技
术服务落地供应商
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采样率高达 5 MS/s

极低的信噪比和 SFDR

带 FIFO 读出的分段存储器

用于控制显示和分析的软件 SBench 6 

差分输入

8 种输入范围，满量程范围为±50 mV 至 ±10 V

用于实现多通道完全同步功能的 Star-Hub 功能

65XX59XX

虹科 Spectrum 产品特点

虹科推荐选用的板卡系列

测量和分析在空气、固体和液体中传播的声波对于涉及生产测试、机器/发动机性能和过程控制的许多行业都很重要。麦克风和加
速器等传感器检测到的信号可以揭示有关物体行为和动作的关键信息。声波也可以通过声音产生并研究回声相应的主动技术来用于
声学定位，而被动方法则只能通过监听产生的声音或振动，然后努力确定声源的方向和位置。也许最著名的声学定位方法是
SONAR，其中水听器用于监测在水中行进的波形。然而，声学定位也用于其他介质，并在材料科学和地质学中起着关键作用。

虹科  Spectrum 的数字化仪和任意波形发生器采用最新的基于  PC 的技术，是声学系统开发、测试和操作的出色工具。它们小巧紧
凑，提供宽范围的带宽和采样率，因此可以最好地满足测量需求。高分辨率数字化仪提供 16 位性能，具有极高的精度和低噪声。
这些卡具有出色的信噪比（高达90 dB）和无杂散动态范围（高达115 dB），因此可以检测和分析最小的信号变化。前端设计进
一步扩展了动态范围，该设计提供多达8种不同的满量程范围（从±50 mV到±10 V）和宽范围的偏置功能。

每个数字化仪卡可以有一到十六个通道，最多可以有十六个卡通过虹科  Spectrum 的  StarHub 系统连接在一起，以创建具有多达
256个完全同步通道的仪器，使其适合具有多个传感器和传感器阵列的应用。如有必要，可以通过将StarHub系统连接在一起来创
建更大的系统，从而可以构建具有数千个完全同步通道的系统。这些卡还带有大型板载存储器（每卡最多1 G samples），先进的
数据流模式以及用于捕获和传输信号的读取模式。板卡的数据流模式可以通过PCIe 或 PCI 总线将数据传输到基于  RAID 的存储阵
列，从而实现数天的信息捕获和存储。虹科  Spectrum 的  SBench 6 软件也可用于查看和鉴定信号。FFT  可用于频域分析和功率测
量，而参数计算有助于确定关键信号特性，如幅度、频率、脉冲宽度和周期。

典型的声学应用包括声学测距、声学定位、声纳、地震学、声发射、振动分析、发动机测试、过程控制、海洋声学断层扫描和生物
声学。

声学领域



2hongcesys.com

航空航天工业利用广泛的技术不断追求提高飞行器的控制、效率、范围、有效载荷和使用寿命。材料科学、通信、航空和发动机/推
进技术都是关键的研究领域，每个领域都使用电子信号测试来帮助确定性能。例如，在材料科学中，新产品和化合物需要经过表征和
资格认证，以了解它们在不同情况下的表现。为此，工程师对材料进行了大量测试，以了解它们在各种条件下的行为，例如应力、应
变、振动和温度。用于应变、力和加速度等关键参数的传感器产生电子信号，这些信号都需要捕获和测量。超声波、激光和无线电波
等其他技术也可用于协助观察材料在进行破坏性或非破坏性测试时的行为。

为了覆盖航空航天工业中电子信号的广泛范围和多样性，虹科  Spectrum 提供了极其广泛的数字化仪和任意波形发生器。这些产品提
供多种流行的标准，包括  PCI、PCIe、PXI  和  LXI。它们提供 50 kHz 至 1.5 GHz 的带宽、100 KS/s 至 5 GS/s 的采样率以及 8 位至 
16 位的分辨率。当需要大动态范围和最大灵敏度时，高分辨率14位和16位数字化仪可用于捕获和分析频率高达250 MHz  的信号。这
些高分辨率产品具有出色的信噪比（高达72 dB）和无杂散动态范围（高达90 dB），因此可以检测和分析微小的信号变化。它们非
常适合与机械测试系统中使用的传感器或超声波系统中使用的传感器一起使用。

高频产品非常适合采用RF和雷达信号的应用，例如飞机跟踪和制导系统、监视、无线电和卫星通信甚至电子战中的应用。数字化仪具
有大型板载存储器（单卡多达 4 G samples）以及高级数据流和读出模式，非常适合捕获这些字段中的长而复杂的信号。事实上，通
过数据流模式采集的数据可以通过数字化仪的 PCIe 接口快速传输到基于 RAID 的存储阵列，可以无缝存储数小时的信息。

典型的航空航天应用包括航空工程、卫星通信、制导和跟踪系统、破坏性和非破坏性材料测试、推进和发动机测试、监视和电子战、
冲击研究、机械测试和振动分析。

航空航天领域

33XX 44XX

虹科 Spectrum 产品特点

虹科推荐选用的板卡系列

22XX

14 位和 16 位分辨率

带 FIFO 读出的分段存储器

PCIe， PCI， PXI ， LXI 外形尺寸

采样率高达 10 GS/s，带宽超过 1.5 GHz

以高达 3 GB/s 的速度连续将数据流传输到 RAID 磁盘阵列
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尽管天文学是最古老的科学学科之一，但目前它仍然处于技术和工程的最前沿。曾经仅限于观察可见光，主要是在夜空中，20世纪
以来出现了许多探索宇宙的新方法。使用对电磁波谱中不断扩大的部分敏感的仪器，科学家们已经能够检测到许多以前未知的现象
，并比以往任何时候都更深入地观察太空。射电望远镜被开发出来，揭示了爆炸恒星的残余物，而更高能量的仪器，如那些使用  X
射线和伽马射线的仪器，使得研究极端状态下的物质行为成为可能，例如在脉冲星和炽热中发现的那些。

射电望远镜和干涉仪通常使用光谱仪捕获和分析毫米波长分子光谱。从历史上看，这是使用模拟技术完成的，但最近的发展已经看
到使用高速数字化仪与基于  FFT  的数据分析相结合。对于射电天文学，具有高采样率和宽带宽的频谱数字化仪可以在动态范围、频
率稳定性、尺寸和成本方面提供优势。

在伽马射线天文学中，科学家观察到切伦科夫辐射是当伽马射线被地球大气吸收时产生的。检测到的切伦科夫辐射速度很快，仅持
续几纳秒，而且水平很低。因此，需要快速灵敏的电子设备来检测现象。通常，探测器组排列成阵列，以便可以使用每个事件的到
达时间来确定伽马射线的起源方向。

对于无线电和伽马射线天文学，虹科  Spectrum 提供了一系列的数字化仪产品，具有宽范围的带宽，采样率和动态范围，以便它们
能够最好地满足应用的要求。当需要大动态范围和最大灵敏度时，高分辨率14位和16位数字化仪可用于捕获和分析频率高达250 
MHz  的信号。这些高分辨率卡提供出色的信噪比（高达72 dB）和无杂散动态范围（高达90 dB），因此可以检测和分析低电平信
号。对于更高的频率，可提供8位数字化仪，提供高达5 GS/s  的采样率和1.5 GHz  带宽。

每个数字化仪卡可以有一到四个通道，最多八个卡可以与虹科  Spectrum 的  StarHub 系统连接在一起，以创建具有多达32个完全
同步通道的仪器。这使得它们非常适合使用多个接收器或检测器的应用。数字化仪具有大型板载存储器（单卡多达 4 G samples）
以及先进的数据流和数据读出模式，是捕获长而复杂信号的理想选择。板卡上的流模式数据可以通过PCIe总线快速传输到基于 
RAID 的存储阵列，甚至可以捕获和存储数小时的信息。虹科  Spectrum 的  SBench 6 软件还可用于查看和鉴定信号，以及执行  FFT
计算以进行频域分析。

天文学领域

虹科 Spectrum 产品特点

虹科推荐选用的板卡系列

44XX33XX22XX

12、14 和 16 位分辨率

带 FIFO 读出的分段存储器

基于 GPU 的快速数据处理，使用 SCAPP

采样率高达 10 GS/s，带宽超过 1.5 GHz

以高达 3 GB/s 的速度连续将数据流传输到 RAID 磁盘阵列

可用于创建具有多达 32 个完全同步通道系统的 Star-Hub 功能
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由计算机控制的测试系统通过提高效率和质量来帮助提高制造生产力。自动测试设备（ATE）起着至关重要的作用，因为它能够以
更快的速度和更可控的方式进行更有力的测试。ATE可以实现以非常高的速率连续进行的单个测量，也可以实现由许多不同的仪器
进行的多次测量。在被测设备（DUT）或被测单元（UUT）上进行的测量通常由某种形式的计算机以自动方式计算，存储和分析。
该过程有助于消除人为错误，并允许以可重复的方式执行故障诊断，即使涉及复杂的测量。

虹科  Spectrum 提供极其广泛的数字化仪和任意波形发生器，适用于需要捕获，生成和分析电子信号的  ATE  应用。这些产品适用于
各种流行的标准，包括  PCI、PCIe、PXI、LXI  和  cPCI。数字化仪提供 50 kHz 至 1.5 GHz 的带宽、100 KS/s 至 5 GS/s 的采样率
以及 8 位至 16 位的分辨率。由于能够捕获和分析从  DC 到1.5 GHz  的信号，数字化仪可用于测试各种  DUT  和  UUT。例如，当需要
大动态范围和最大灵敏度时，高分辨率14位和16位数字化仪可用于捕获和分析频率高达250 MHz  的信号。这些高分辨率产品具有
出色的信噪比（高达72 dB）和无杂散动态范围（高达90 dB），因此可以检测和分析微小的信号变化。它们是测试精密组件、传
感器和系统的完美工具，这些组件、传感器和系统产生的信号需要严格控制。对于更高频率的测量，例如  PCB 板和半导体器件上的
测量，虹科  Spectrum 的具有5 GS/s  的板卡可以表征低至纳秒和亚纳秒范围的信号和脉冲。

为了便于集成到  ATE  系统中，虹科  Spectrum 提供了与32位和64位版本的  Windows  和  Linux 配合使用的软件和仪器驱动程序。这
些板卡的编程可以使用各种语言进行，如 LabVIEW、 LabWindows/CVI、 C++、 MatLab、 Borland Delphi、 Visual Basic、 
VB.NET、 C#、 J# 和 IVI。

每个数字化仪卡可以有一到十六个通道，多个卡可以与虹科  Spectrum 的  StarHub 系统连接在一起，以创建具有多达数百个完全同
步通道的仪器。这使得它们非常适合需要监控多个信号或测试点的应用。一些卡还提供额外的模拟和数字  I /O  功能以及高级触发和
时钟选项，以便它们可以与许多不同的测试仪器一起工作。

自动化测试设备领域

虹科 Spectrum 产品特点

虹科推荐选用的板卡系列

59XX 65XX 75XX

PCIe、PXIe 和 LXI 外形规格

分辨率从 8 位到 16 位

具有模拟和数字通道采集和生成的混合模式系统

采样率从 100 kS/s 到 10 GS/s

用于具有完全同步功能的高通道数系统的 Star-Hub 功能

LabVIEW、 LabWindows、 MATLAB、 C++、 Delphi、 
Visual Basic、 VB.NET、 c#、 J#、 Python 和 IVI 驱动程序
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一个多世纪以来，随着制造商不断寻找改善车辆操控性、效率、安全性和性能的方法，汽车行业一直在不断发展。这些发展的一个
关键驱动因素是电子和电子信号测试。近年来，微处理器、快速通信和传感器技术的使用越来越多，使得分断系统、牵引力控制甚
至事故避免方面的进步。现代汽车使用电子点火系统来提高性能和效率，一些车辆采用电子马达或混合动力设计，以帮助减少对传
统发动机燃料的依赖。安全仍然是行业的首要任务，制造商在整个生产过程中都要接受广泛的测试和检查，以确保质量过关。机器
人技术广泛用于制造过程，有助于加快生产速度，降低成本并消除与人为错误相关的问题。

该行业使用各种电子元件和系统，采用广泛的生产程序并进行大量的测试。虹科  Spectrum 提供的数字化仪和任意波形发生器涵盖
了汽车行业中遇到的电子信号的广泛范围和性质。这些产品提供多种流行的标准，包括  PCIe，PXIe，PXI  和  LXI。它们提供 50 kHz 
至 1.5 GHz 的带宽、100 KS/s 至 5 GS/s 的采样率以及 8 位至 16 位的分辨率。对于振动分析和数据记录等车载测试，虹科
Spectrum提供了小而高通道数的产品，可轻松部署并嵌入到测试系统中。它们具有模拟、数字输入和输出，非常适合用于监控机
械参数和CAN通信的测试系统中。虹科  Spectrum 的  digizer NETBOX  产品还可以与可选的直流电源一起使用，使其非常适合移动
要求。数字化仪卡可以有一到十六个通道，最多可以有十六个卡与虹科  Spectrum 的  StarHub 系统连接在一起，以创建具有多达
256个完全同步通道的仪器，使其适合具有多个传感器和传感器阵列的应用。

这些板卡还具有大型板载存储器（单卡最多4 G samples）以及用于捕获和传输信号的数据流和读出模式。通过板卡快速将 PCIe 总
线流传输到存储阵列可以捕获和存储数天的信息。为了便于集成到  ATE  系统中，虹科  Spectrum 提供了适用于32位和64位版本的  
Windows  和  Linux 操作系统的软件和仪器驱动程序。这些板卡的编程可以使用各种语言进行，如 LabVIEW、 LabWindows/CVI、 
C++、 MatLab、 Borland Delphi、 Visual Basic、 VB.NET、 C#、 J# 和 IVI。虹科  Spectrum 的  SBench 6 软件也可用于查看和
鉴定信号。FFT可用于频域分析和功率测量，而参数计算有助于确定关键信号特性，如幅度、频率、脉冲宽度和周期。

典型的汽车应用包括机械测试、振动分析、超声波检测、数据记录、组件测试、雷达测距、远程信息处理、发动机性能和点火监控
、CAN  通信监控、信息娱乐系统（  RF、音频、视频、导航等）和防抱死断开系统。

汽车领域

虹科 Spectrum 产品特点

虹科推荐选用的板卡系列

44XX59XX 65XX

模拟和数字信号的采集和回放

便携式（直流电源）系统

PCIe、PXIe 和 LXI 外形规格

慢速和快速通道的组合

具有模拟和数字 I/O 的小型、高通道数设计
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了解物质和自然力量的使命推动着在物理学科领域进行更大，更复杂的实验。为了做到这一点，科学家和工程师正在建造比以往更
大，更强大，更灵敏的机器和仪器。例如，天文学家正在使用不断膨胀的电磁波谱部分来探测许多以前未知的现象，并进一步研究
太空。射电望远镜揭示了爆炸恒星的残余物，而更高能量的仪器，如使用X射线和伽马射线的仪器，使得研究极端状态下的物质行
为成为可能，例如在脉冲星和炽热中发现的物质。现在正在建造越来越敏感的仪器，以突破观察的极限。望远镜阵列在广阔的区域
和距离上连接在一起。在其他研究中，粒子物理学家正在使用大型机器将粒子加速到更高的能级，以观察它们碰撞时会发生什么。
高能加速器科学帮助确定了构成物质的构建块，并增加了我们对亚原子结构的了解。同样，核科学家正在研究核反应，以了解热核
聚变等过程，这些过程提供了获得大量能量的潜在途径。所有这些类型的大型物理实验都涉及使用大量传感器（探测器、天线、换
能器、接收器等）和相关的快速电子设备来操作机器并捕获它们产生的关键数据。

对于大型物理实验应用，虹科  Spectrum 提供各种具有宽范围的带宽、采样率和动态范围的高速数字化仪，以便它们能够最好地满
足每个应用的要求。当需要大动态范围和最大灵敏度时，高分辨率14位和16位数字化仪可用于捕获和分析频率高达250 MHz  的信
号。这些高分辨率板卡提供出色的信噪比（高达72 dB）和无杂散动态范围（高达90 dB），因此可以检测和分析低电平信号。对
于更高的频率，可提供  8 位数字化仪，提供高达5 GS/s  的采样速率和1.5 GHz  带宽，非常适合捕获纳秒和亚纳秒级脉冲和脉冲流。
数字化仪卡还可以与下变频器一起使用，以进一步将其工作频率扩展到微波范围。

每个数字化仪卡可以有一到四个通道，最多八个卡可以与虹科  Spectrum 的  StarHub 系统连接在一起，以创建具有多达32个完全
同步通道的仪器。通过将多个仪器连接在一起，可以创建具有更多通道的系统。这使得它们非常适合使用多个传感器、接收器或检
测器的应用。数字化仪具有大型板载存储器（单卡多达 4 G samples）以及数据流和读出模式，非常适合捕获长而复杂的信号。通
过板卡将数据流快速传输到基于 RAID 的存储阵列，甚至可以捕获和存储数小时的信息。虹科  Spectrum 的  SBench 6 软件还可用
于查看和鉴定信号，以及执行  FFT  计算以进行频域分析。

大型物理实验中的典型应用包括射电天文学，加速器科学（包括光束控制和光束线监测）和粒子物理学，聚变和等离子体研究，核
科学和闪电研究。

大型物理实验领域

虹科 Spectrum 产品特点

虹科推荐选用的板卡系列

44XX33XX59XX

采样率高达 10 GS/s，带宽超过 1.5 GHz

高通道密度，数百个同步通道

12、14 和 16 位分辨率

分布式以太网采集

慢速和快速通道的组合
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随着国际社会要求以越来越快的速度传输更多信息，电子通信也在不断发展。模拟和数字技术用于无线、光纤和有线网络系统提供
的点对点和广播通信。为了开发和维护这些系统，工程师需要能够测试和鉴定接收和传输的信号。需要减少信号损失或衰减，监测
噪声并表征关键参数。此外，随着系统变得越来越复杂，需要快速检测和纠正错误源。

虹科  Spectrum 数字化仪和任意波形发生器利用最新的基于  PC 的技术，是通信系统开发、测试和操作的出色工具。它们提供宽范
围的带宽、采样速率和动态范围，使其能够满足不断扩大的通信测量需求范围。当需要大动态范围和最大灵敏度时，高分辨率14位
和16位数字化仪可用于捕获和分析频率高达250 MHz  的信号。这些高分辨率卡具有出色的信噪比（高达72 dB）和无杂散动态范
围（高达90 dB），因此可以检测和分析微小的信号变化。

对于更高的频率，可提供8位数字化仪，提供高达5 GS/s  的采样率和1.5 GHz  带宽。在信号频率甚至可能超过1.5 GHz  的无线应用
中，数字化仪产品也可以与下变频器一起使用，以进一步扩展其工作频率范围。每个数字化仪卡可以有一到四个通道（低速卡上有
八个通道），最多八个卡可以与虹科  Spectrum 的  Star-Hub 系统连接在一起，以创建具有多达32个完全同步通道的仪器，使其适
合具有多输入和输出（MIMO）发射器和接收器的应用。数字化仪具有大型板载存储器（单卡多达 4 个 G Samples）以及数据流
和读出模式，是捕获长而复杂的通信信号的理想选择。使用板卡快速将 PCIe 总线流传输到基于 RAID 的存储阵列，可以捕获和存
储数小时的信息。虹科  Spectrum 的  SBench 6 软件也可用于查看和鉴定I/O信号。FFT  可用于频域分析，参数计算可用于表征时序
问题，如前缘和后缘脉冲抖动。

典型的通信应用包括使用RF和微波的无线系统、MIMO、无线  LAN、移动电话、基站监控、监视、卫星通信、总线测试、电缆测试
、天线和发射器测试。

通信领域

虹科 Spectrum 产品特点

虹科推荐选用的板卡系列

44XX33XX22XX

12、14 和 16 位分辨率

带 FIFO 读出的分段存储器

高信噪比和 SFDR

采样率高达 10 GS/s，带宽超过 1.5 GHz

以高达 3 GB/s 的速度连续将数据流传输到 RAID 磁盘阵列
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光纤越来越多地应用于各种领域。它们能够以光速长距离传输信息，并且损耗低，这使它们成为大容量远程数据通信的主要媒介。
因此，光纤网络可以在电信系统中找到，它们用于传输和接收的目的。它们还用于提供各种数字服务，例如互联网，HDTV  和视频
点播。

在工业区，光纤可用于难以到达的区域的成像。此外，由于在很大程度上不受电磁或射频干扰（  EMI  和  RFI ）的影响，因此在可能
受到高辐射的环境中，它们比传统布线具有显著的优势。

近年来，还开发了允许光纤用作传感设备以进行温度，压力和其他测量的技术。例如，可以通过激活各种传感材料（例如具有光纤
链路的荧光粉，半导体或液晶）来确定温度。它们独特的功能允许将光纤部署在医学中，用于成像和照明（如光声显微镜和内窥镜
），采矿（钻孔记录和安全数据共享），汽车（车载信号和数据传输）和海洋学（地震波和  SONAR 的水听器）。

光纤中光传输的特性会受到温度、应变或压力等物理参数的影响。因此，光纤可以用作线性传感器来定位外部物理效应。该过程通
常称为分布式温度传感（  DTS  ）。在  DTS  中，研究光散射（称为拉曼散射）和波长偏移（斯托克斯线）以揭示有关感兴趣物理参数
的信息。

 

表征光纤系统的类似过程是光时域反射法（  OTDR  ）。该方法的工作原理是将一系列光脉冲注入被测光纤，然后收集从光纤沿线的
点反射的光（如瑞利反向散射或菲涅耳反射）。请参阅图 1 作为示例。在这种设置中，数字化仪采集来自接收反射光的检测器的模
拟信号。然后可以分析采集到的数据，以便对光纤进行表征。OTDR  系统的两个关键参数是其范围和分辨率。为了提高分辨率，光
脉冲需要窄，而传感器和测量电子设备必须足够快，以解决每个单独的事件。

凭借其高采样率和分辨率，虹科  Spectrum 数字化仪是用于从各种光纤传感系统采集信号的非常有用的设备。凭借提供 5 MS/s 至 
5 GS/s 的采样率，用户可以选择最符合其特定应用的装置。例如，最快的采样率产品可用于采集和分析宽度低至亚纳秒范围的光脉
冲。虹科  Spectrum 数字化仪还提供高达 16 位的垂直分辨率。这些型号非常适合可能遇到灵敏度提高和低电平信号幅度的应用。

光纤领域

图 1光时域反射法示例
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虹科 Spectrum 产品特点

虹科推荐选用的板卡系列

44XX33XX22XX

采样率从 5 MS/s 到 10 GS/s

分辨率高达 16 位

支持 SCAPP、GPU 的信号处理（硬件和软件）

极高的信噪比和 SFDR

快速数据采集，包括分段和 FIFO 流模式

板载区块平均值
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高压存在于各种地方，包括配电网络，检测光或粒子的组件（例如光电倍增器和电子倍增器），发射光或颗粒的元件（例如卤素球和
阴极射线管），变压器，高功率接收器和发射器，汽车点火系统以及各种自然发生的现象，如闪电和表现出静电行为的物体。高压的
使用和研究非常重要，因为它对于了解电力的传输方式（配电中的关键参数）以及组件在不同条件下的性能至关重要。

虹科  Spectrum 数字化仪非常适合用于高压测试系统，因为它具有广泛的采样速率、带宽和分辨率。例如，高压冲击测试通常需要较
大的动态范围和最大的灵敏度。虹科  Spectrum 提供高分辨率 14 位和 16 位数字化仪，可以捕获和分析频率内容高达 250 MHz 的
信号。这些高分辨率卡具有出色的信噪比（高达72 dB）和无杂散动态范围（高达90 dB），因此可以检测和分析最小的信号变化。
此外，它们具有完全缓冲的前端电路和校准的增益范围，可以轻松调整满量程输入范围以匹配被测信号。对于更高的频率，可提供  8 
位数字化仪，提供高达  5 GS/s  的采样率和1.5 GHz  带宽。

这些数字化仪提供多种流行的标准，包括 PCI、 PCIe、PXI 和 LXI。PCI  和  PCIe 卡可以直接安装在台式  PC 上，而  LXI  仪器可以与笔
记本电脑一起使用，也可以在任何可以连接到局域网（LAN）的地方使用。数字化仪具有大型板载存储器（单卡多达 4 G samples
）以及数据流和读出模式，是捕获长而复杂信号的理想选择。将数据从数字化仪传输到存储系统还可以存档数小时的信息。虹科  
Spectrum 的  SBench 6 软件可以提供完整的仪器控制，以及查看、存储和鉴定信号的简便方法。FFT  可用于频域分析，参数计算可
用于测量关键信号特性，如幅度、斜率、脉冲宽度等。

高压测试领域

虹科 Spectrum 产品特点

虹科推荐选用的板卡系列

44XX22XX 59XX

完全缓冲的前端电路

板载模块统计（峰值检测）

带 GPS/IRIG-B/ 无线电时钟同步的时间戳

单端和差分输入

每个通道具有尖峰检测功能的单独触发器
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激光的独特之处在于它是高度相干的。高度相干性意味着激光束可以聚焦到小光斑中，准直光束可以以最小的色散传播到很远的距
离。激光还可以产生时间相干性高的光。这意味着发射的光具有较窄的光谱或单一颜色。时间相干性还可以产生窄脉冲，最快的激
光器能够产生下降到飞秒范围的脉冲。激光的独特质量使得激光器现在被用于越来越多的应用中。这包括科学、医学、通信、化学
、印刷、数据存储、成像、焊接、机器人、测量、制图、制导和切割等各个领域。

为了将激光转换为电信号，通常需要传感器或探测器。根据应用的不同，这些传感器可以是光电二极管、光倍增器、使用闪烁技术
和  CCD 的探测器，或其他一些光伏器件。对于需要快速准确地捕获电信号的情况，虹科  Spectrum 提供了一系列可以使用的数字化
仪。例如，提供 8 位数字化仪，可提供高达 5 GS/s 的采样率和 1.5 GHz 带宽。这些产品非常适合进行定时测量，或捕获和分析深
入纳秒和亚纳秒区域的脉冲。当需要大动态范围和最大灵敏度时，高分辨率14位和16位数字化仪可用于捕获和分析频率高达  250 
MHz  的信号。这些高分辨率产品具有出色的信噪比（高达72 dB）和无杂散动态范围（高达90 dB），因此可以检测和分析微小的
信号变化。

数字化仪还配备了超快触发电路，并配有触发时间戳，因此采集之间的死区时间可以非常小（低至16 ns）。结合大型板载存储器
（单卡多达4 G samples）以及数据流和读出模式，这使得数字化仪非常适合需要捕获和分析长而复杂的信号的应用。数据可以存
储在板载存储器中，也可以通过数字化仪的快速  PCIe 总线以  FIFO 模式通过  PC 将数据流传输到基于 RAID 的存储阵列，甚至可以
无缝存储数小时的信息。为了帮助进行数据分析和数据缩减，虹科  Spectrum 的  M4i  系列数字化仪还具有基于  FPGA  的板载处理功
能，可以执行动态平均和峰值检测例程。

每个数字化仪卡可以有一到四个通道，最多八个卡可以与虹科  Spectrum 的  StarHub 系统连接在一起，以创建具有多达32个完全
同步通道的仪器，使其成为部署多个传感器和大型传感器阵列的应用的理想选择。

典型的激光应用包括激光测距、3D 建模、激光雷达和激光雷达、LDA/PDA、打印机和光学组件的时间间隔测量、数据存储、激光
吸收光谱、医学成像（包括光学相干断层扫描）、质谱、干涉测量、制导系统、光纤通信、光学反向散射反射测量以及分布式温度
和应变测量。

激光应用领域

虹科 Spectrum 产品特点

虹科推荐选用的板卡系列

22XX、33XX、44XX

44XX33XX22XX

>5 GS/s 采样率和高带宽

快速触发和读出速率

板载区块平均值

12、14 和 16 位分辨率

板载模块统计（峰值检测）
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光探测和测距（LIDAR）系统使用反射激光信号来确定物体的位置及特性。在最简单的形式中，激光雷达使用“飞行时间”，即
激光信号到达物体并从物体返回所需的时间，以精确测量距离。然而，LIDAR  系统还可以检查反射光的其他属性，例如其频率
成分或偏振，以揭示有关物体的其他信息。因此，激光雷达系统现在正在越来越多的领域得到开发和应用，例如自动驾驶和车
辆跟踪、地质和地理测绘、地震学、气象学、大气物理学、监视、测高、林业、导航，甚至环境保护。

每个  LIDAR 系统通常都是针对特定应用进行设计和优化的，因此选择合适的信号源、传感器和采集电子设备对其整体性能至
关重要。虹科  Spectrum 可以发挥关键作用，该公司的高分辨率数字化仪产品提供了广泛的采样率选择，几乎可以与任何
LIDAR 传感器相匹配。数字化仪具有宽动态范围和内置低噪声放大功能，因此可以检测和分析通常情况下遇到的各种信号。其
他特性，如多路和门控采集模式，也可用于处理可能遇到快速触发速率的情况。此外，数字化仪能够以非常高的传输速率将采
集到的数据流传输到PC或CPU，用于需要高级或复杂信号处理的应用。

激光雷达领域

22XX、33XX、44XX

虹科 Spectrum 产品特点

虹科推荐选用的板卡系列

44XX33XX22XX

采样率从 20 MS/s 到 10 GS/s

带宽高达 1.5 GHz

极低的噪声，具有出色的 SNR 和 SFDR

带 FIFO 读出的分段存储器

超快信号平均

SCAPP 支持直接将数据传输到 CPU
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自工业革命以来，人类一直寻求材料科学的进步，以帮助他们获得具有更高性能和更低成本的优质产品。物理学、化学和工程学的发
展使金属，陶瓷，复合材料，聚合物和半导体等材料的性能取得了巨大进步。近代以来，材料科学扩展到纳米技术和生物材料领域。

材料科学家主要研究材料的加工方式与其结构之间的关系，目的是了解这如何影响材料的特性和性能。这些研究不仅使得研发出具有
改进特性的新产品，而且还具有预测能力，使工程师能够估计产品的整体功能及其故障的可能性。例如，对金属，合金和复合材料的
研究，因为它们承受重复的载荷，航空工程师能够预测可能的部件疲劳和失效;知识对于安全的飞机设计和操作至关重要。

根据预期的应用，材料科学可以涉及各种材料特性的测量。这些可以包括机械性能（如强度、耐久性、硬度、柔韧性、粗糙度等），
光学性能（如折射率、光度、光敏度等），热性能（熔点、膨胀、导电性等），电性能（电阻、导电性、电容等），化学性能（pH、
耐腐蚀性、反应性、表面张力等），甚至与磁性，声学，辐射等相关的性能。已经开发了各种测试程序来测量所有这些参数，其中许
多涉及使用传感器和变送器。在大多数情况下，这些传感器将特定参数转换为需要采集和分析的电信号。

材料科学的实验也可以分为破坏性和无损检测（NDT）过程。破坏性方法通常测试材料的失效点。压力，碰撞和冲击测试是一些常见
的例子。另一方面，无损检测旨在确定材料性能而不会损坏试样。因此，无损检测涉及许多先进的技术，如超声波，光学和  X射线成
像，利用电磁辐射或声音来检测组件和测试样品。

虹科  Spectrum 拥有广泛的数字化仪和发生器产品，可以在许多测量过程中发挥关键作用。例如，机械测量通常涉及使用传感器和变
送器，将力，加速度，压力，转速等机械参数转换为  DC 至  MHz  频率范围内的电信号。为了确保其准确和精确的捕获，
虹科  Spectrum 有一系列数字化仪来匹配几乎所有的应用。这些产品提供1至数百个通道的测量功能，采样率从100 kS/s  到250 MS/s
，高分辨率（高达16位），低噪声和灵活的信号调理。广泛的性能水平使工程师和科学家能够将数字化仪与大多数类型的传感器和换
能器相匹配。

对于需要采集更高速度信号的应用，例如辐射、超声波、纳米技术或半导体应用，可提供更快的数字化仪，提供高达 5 GS/s 的采样
率和超过 1.5 GHz 的带宽。

材料科学领域

虹科 Spectrum 产品特点

虹科推荐选用的板卡系列

44XX59XX 65XX

分辨率高达 16 位的数字化仪

采样率从 5 MS/s 到 10 GS/s

高精度--用于信号采集和生成的低噪声设计

用于低电平信号监控的可选放大器

具有完全同步采集和生成的多通道板卡和系统
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数字化仪在医学科学中发挥着越来越大的作用，特别是当需要采集、分析和显示快速电子信号时，例如使用超声波、激光和辐射时
遇到的信号。数字化仪能够将这些类型的模拟信号转换为数字信号，然后可以高速传输到计算机中，这使得它们在需要分析和快速
呈现信息时成为理想的选择。快速医学成像正被用于改善诊断并帮助检测放射学，核医学，超声检查，磁共振成像（MRI），光学
相干断层扫描（OCT）和光声成像，剂量测定法，正电子发射断层扫描（PET）和其他相关非侵入性检查方法等领域的疾病。

为了涵盖医学科学中电子信号的广泛范围和多样性，虹科  Spectrum 提供了广泛的数字化仪和任意波形发生器。这些产品提供多种
流行的标准，包括  PCI、PCIe、PXI和LXI。它们提供 50 kHz 至 1.5 GHz 的带宽、100 KS/s 至 5 GS/s 的采样率以及 8 位至 16 
位的分辨率。当需要大动态范围和最大灵敏度时，高分辨率14位和16位数字化仪可用于捕获和分析频率高达250 MHz  的信号。这
些高分辨率产品具有出色的信噪比（高达72 dB）和无杂散动态范围（高达90 dB），因此可以检测和分析微小的信号变化。它们
非常适合与超声和光声系统中使用的传感器一起使用，而高速、宽带宽数字化仪可用于捕获核医学中常见的快速脉冲（低至纳米和
亚纳秒范围）。

数字化仪还配备了超快触发电路，并配有触发时间戳，因此采集之间的死区时间可以非常小（低至16 ns）。结合大型板载存储器
（单卡多达4个G Samples  ）以及数据流和读出模式，这使得数字化仪适合需要捕获和分析长而复杂的信号的应用。数据可以存储
在板载存储器中，也可以通过数字化仪的快速  PCIe 总线以  FIFO 模式传输到  PC。通过将数据流传输到基于 RAID 的存储阵列，甚
至可以无缝存储数小时的信息。为了帮助进行数据分析和数据缩减，虹科  Spectrum 的  M4i  系列数字化仪还具有基于  FPGA  的板载
处理功能，可以执行动态平均和峰值检测例程。

每个数字化仪卡可以有一到四个通道，最多八个卡可以与虹科  Spectrum 的  StarHub 系统连接在一起，以创建具有多达32个完全
同步通道的仪器，使其成为部署多个传感器和大型传感器阵列的应用的理想选择。

医学领域

虹科 Spectrum 产品特点

虹科推荐选用的板卡系列

33XX 44XX22XX

高达 10 GS/s 的高采样率和 >1.5 GHz 的带宽

12、14 和 16 位分辨率

快速触发和读出速率

外部时钟和基准输入

基于 FPGA 的模块平均值和模块统计（峰值检测）选项

14hongcesys.com
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纳米技术是一个相对较新的领域，也是一门迅速扩展的应用科学。20世纪后期的突破，特别是在原子水平的表面成像领域，使科学
家和工程师能够在各种工业领域取得重大技术进步，包括通信、食品科学、医学、微电子、环境科学、生物学、运输、能源、航空
航天等等。

纳米技术的主要优点是，它可以在极小的尺度上调整材料的结构，以提供扩展材料能力的特定性能。例如，材料可以做得更坚固，
更轻。表面处理可用于减少摩擦或帮助使物体更耐用。可以开发出具有更好导电性或改变磁性的材料。纳米技术允许开发越来越小
的晶体管，在增加其容量的同时减小了电子元件尺寸。该技术提供了提高材料性能和可用性的机会，因此，它已经在不断扩大的商
业产品中得到了应用。

虹科  Spectrum 数字化仪和  AWG  可以在纳米技术研发中发挥关键作用。它们获取或生成精密电子信号的能力使它们能够以多种方
式被利用。例如，虹科  Spectrum 数字化仪提供采集和分析从直流到  GHz  频率范围的电子信号所需的高带宽（高达1.5 GHz）和快
速采样率（高达5 GS/s）。其多功能信号调理和高分辨率模数转换功能（高达16位）也使它们能够检测和测量极小的低电平信号。
同样，对于精确、稳定、高动态范围信号生成的情况，需要虹科  Spectrum AWG  来提供卓越的多功能性能。

纳米技术领域

虹科 Spectrum 产品特点

虹科推荐选用的板卡系列

33XX 44XX 66XX

8、14 和 16 位分辨率

采样率高达 10 GS/s、带宽超过 1.5 GHz 的数字化仪

输出速率高达 1.25 GS/s 的 AWG

用于低电平信号监控的可选放大器

具有快速顺序回放模式的多功能波形生成功能



量子科学的研究，特别是量子信息科学，是自21世纪初以来活动迅速发展的一个研究领域。调查领域有望带来巨大的技术进步，这
可能会对我们执行计算和通信操作的方式产生深远的影响。通过利用量子力学的原理，科学家们正在研究量子比特的行为，量子比
特的信息。任意波形发生器（AWG）和数字化仪等仪器在加工过程中起着至关重要的作用。AWG  允许产生几乎无限范围的波形，可
用于产生无线电波范围内的电磁信号，从而刺激或共振所研究的材料。而数字化仪允许捕获和快速分析显示量子行为的结果信号。

虹科  Spectrum 仪器的 AWG 提供多通道波形生成，输出速率高达 1.25 GS/s，分辨率为 16 位。多通道设计可以扩展系统以同时研
究多个量子位，而快速输出速率允许轻松生成频率高达400 MHz  的复杂信号。对于需要更高频率的应用，信号也可以通过上变频器
传递，从而有可能将频率范围扩展到数十  GHz。

凭借非常高的分辨率和同步输出能力，AWG  非常适合产生所需的激励信号。它们还包括一系列回放和触发模式，可以输出几乎无限
的各种波形。完全可编程的  AWG  可以快速重新配置，并且由于其大型板载存储器，甚至可以在加载新激励信号时输出波形序列！虽
然AWG在创建研究量子位所需的波形方面起着至关重要的作用，但数字化仪在确定量子位在各种测试条件下的反应方面也起着关键
作用。虹科 Spectrum 提供各种多通道数字化仪，采样率高达 5 GS/s，带宽超过 1.5 GHz，垂直分辨率从 8 位到 16 位。为了扩展
数字化仪可以覆盖的有用信号频率范围，它们还可以与现成的下变频器技术一起使用。此外，频谱数字化仪针对动态性能进行了优
化，以确保以高  SNR 和低噪声采集信号。这些装置配有完全可编程的前端放大器，可与一系列专门选择的低噪声外部放大器一起使
用，从而可以采集和分析低至μV范围的低电平信号。

量子计算领域

虹科 Spectrum 产品特点

虹科推荐选用的板卡系列

33XX 44XX 66XX

采样率高达 10 GS/s、带宽超过 1.5 GHz 的数字化仪

输出速率高达 1.25 GS/s 的 AWG

8、14 和 16 位分辨率

超快速触发，带分段存储器和FIFO读出/回放

以高达 3 GB/s 的速度将数据流式传输到 RAID 磁盘阵列

基于 FPGA 的平均值和峰值检测
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随着硬件和软件的技术进步，雷达被越来越多地应用于商业和军事方面。雷达不仅是监控飞机和船舶的关键技术，而且小型化和成
本降低已经使该技术进入了许多新的应用领域，包括汽车行业、安全、无损检测、气象学、考古学、采矿和测量等领域。

虹科  Spectrum 数字化仪和任意波形发生器是捕获和创建雷达信号的理想工具。它们可以在雷达系统及其关键部件的开发、测试和
运行中发挥重要作用。虹科  Spectrum 数字化仪和任意波形发生器提供广泛的带宽、采样率和动态范围，以满足不断扩大的雷达测
量需求范围。当需要大动态范围和最大灵敏度时，高分辨率14位和16位数字化仪可用于捕获和分析频率高达250 MHz  的信号。对
于更高的频率要求，可提供8位数字化仪，提供高达5 GS/s  的采样率和1.5 GHz  的带宽。数字化仪产品还可与下变频器配合使用，
以进一步扩展工作频率范围。每个数字化仪卡可以有一到四个通道（低速卡上有八个通道），最多八个卡可以与虹科  Spectrum 的
Star-Hub 系统连接在一起，以创建具有多达32个完全同步通道的仪器。数字化仪具有大型板载存储器（单卡多达 4 个 G 
Samples）以及数据流和读出模式，非常适合捕获长而复杂的雷达突发。先进的高速触发功能，并配有触发时间戳，有助于确保不
会遗漏重要事件，并且可以轻松测量脉冲重复间隔和频率（PRI  和  PRF）等基本雷达参数。虹科  Spectrum 的  SBench 6 软件还可
用于查看和鉴定  I/O  信号，并帮助表征时序问题，如前缘和后缘脉冲抖动。

典型的雷达应用多种多样，包括空中和海上交通管制、移动目标指示（MTI）、二次监视雷达（SSR）、多普勒雷达、合成孔径雷
达（SAR）、相控阵雷达、探地雷达（GPR）、电子战、导弹和遥控车辆制导系统、天气雷达、跟踪雷达、测速枪、超视距雷达（
OTH）、3D雷达、汽车雷达和测距设备（DME）。

雷达领域

虹科 Spectrum 产品特点

虹科推荐选用的板卡系列

33XX 44XX22XX

12、14 和 16 位分辨率

采样率高达 10 GS/s，带宽超过 1.5 GHz

带 FIFO 读出的分段存储器

以高达 3 GB/s 的速度连续将数据流传输到 RAID 磁盘阵列

触发之间的低死区时间（< 80 ns）

采集和生成（连续雷达仿真）
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模块化数字化仪、任意波形发生器（AWG）和码型发生器正迅速成为半导体器件检定用自动化测试系统的首选仪器。虹科  Spectrum 
提供小巧紧凑的多通道产品，提供多种流行标准，包括 PCI、PCIe、PXI、cPCI 和 LXI。它们提供 50 kHz 至 1.5 GHz 的带宽、100 
KS/s 至 5 GS/s 的采样率以及 8 位至 16 位的分辨率。为了能够轻松集成到  ATE  系统中，虹科   Spectrum 包括与32位和64位版本的
Windows  和  Linux 配合使用的软件和仪器驱动程序。这些卡的编程可以使用各种语言进行，如 LabVIEW、 LabWindows/CVI、 
C++、 MatLab、 Borland Delphi、 Visual Basic、 VB.NET、 C#、 J# 和 IVI。

对于需要大动态范围和最大灵敏度的应用，可以使用高分辨率14位和16位数字化仪，以捕获和分析频率高达250 MHz  的信号。这些
高分辨率产品具有出色的信噪比（高达 72 dB）和无杂散动态范围（高达 90 dB），因此可以检测和分析微小的信号变化。对于更
高频率信号的测量，采样率高达  5 GS/s，带宽超过1.5 GHz  的数字化仪可以捕获低至纳秒和亚纳秒范围的快速脉冲和边沿。为了匹配
半导体测试中的各种信号，虹科  Spectrum 数字化仪还包括灵活的前端信号调理电路。通过计算机控制，可以轻松调整关键参数，如
输入增益和失调，或选择所需的耦合和端接。

数字化仪还配备了超快触发电路，并配有触发时间戳，因此采集之间的死区时间可以非常小（低至16 ns）。结合大型板载存储器（
单卡多达4 G samples）以及数据流和读出模式，这使得数字化仪适合需要捕获和分析长而复杂的信号的应用。数据可以存储在板载
存储器中，也可以通过  PCIe 等快速总线以  FIFO 模式传输到  PC 。为了帮助进行数据分析和数据缩减，虹科  Spectrum 的  M4i系列数
字化仪还具有基于  FPGA  的板载处理功能，可以执行动态平均和峰值检测例程。

数字化仪卡可以有一到十六个通道（AWG  最多有四个通道），这些卡可以与虹科  Spectrum 的  StarHub 系统连接在一起，以创建具
有数百个完全同步通道的仪器。这些卡还提供了额外的模拟和数字I/ O功能以及高级触发和时钟选项，以便它们可以与大量不同的测
试仪器协同工作，从而为高密度多通道应用提供完美的选择。

对于必须进行远程监控的系统，也可以使用虹科  Spectrum 的完全符合  LXI  标准的数字化仪。数字化仪  NETBOX  产品使用以太网连
接到  PC 或公司  LAN 中的任何位置。频谱  AWG  和码型发生器还可用于创建各种模拟和数字测试信号，这些信号通常用于激励被测器
件。高分辨率 14 位 AWG 的时钟速度为 125 MS/s，允许生成高纯度宽动态范围模拟波形，而只要需要大量数字通道（单卡最多 64 
个通道），就可以使用数字采集和生成卡。

半导体测试中的典型应用包括混合信号测量、放大器测试、微机电系统（MEMS）器件、射频IC（RFIC）、电源管理  IC 和组件。

半导体测试领域

虹科 Spectrum 产品特点 虹科推荐选用的板卡系列

44XX

77XX

75XX
LXI、PXIe 和 PCIe 版本

优化的 SNR 和 SFDR

全功能前端电路

支持 LabVIEW 和 MATLAB 

高达 10 GS/s 的高采样率和 1.5 GHz 带宽

12、14 和 16 位分辨率

数字波形采集和码型生成
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质谱是一种用于鉴定样品化学成分的分析技术。该方法通常通过用电子轰击样品并将其分解成带电分子或分子碎片来起作用。然后，
这些电离粒子被分离，通常是通过在电磁场中加速它们，然后确定每种化合物的质量电荷比。为了检测电离粒子，通常使用电子倍增
器，并将结果显示为光谱，该光谱将检测到的离子的数量绘制为其质荷比的函数。电子倍增器在检测离子和产生需要分析的电信号方
面起着至关重要的作用。

对于需要快速准确地捕获电信号的情况，虹科  Spectrum 具有一系列可以使用的数字化仪。例如，提供 8 位数字化仪，提供 1.25 
GS/s 至 5 GS/s 的采样率和 1.5 GHz 带宽。这些产品非常适合捕获和分析深入纳秒和亚纳秒区域的脉冲。超快的采样率还确保了飞
行时间质谱系统（TOF-MS）中出色的定时分辨率。当需要更大的动态范围和更高的灵敏度时，可以使用高分辨率14位和16位数字
化仪，采样率从130 MS/s  到500 MS/s  。这些高分辨率产品具有出色的信噪比（高达72 dB）和无杂散动态范围（高达90 dB），因
此即使是最小的信号也可以被检测和分析。

小巧紧凑的数字化仪可以直接安装在大多数现代  PC 的任何免费  PCIe 插槽中。它们配备了超快触发电路，因此采集之间的死区时间可
以非常短（低至16 ns）。结合大型板载存储器（每卡多达4个  GS  采样）以及数据流和读出模式，这使得数字化仪非常适合需要长时
间进行采集以及可能遇到高触发速率的应用。数据可以存储在板载存储器中，也可以通过数字化仪的快速  PCIe 总线以  FIFO 模式传输
到  PC ，速率高达3.4 GB/s。为了帮助进行数据分析和数据缩减，虹科  Spectrum 的  M4i  系列数字化仪还具有基于  FPGA  的板载处理
功能，可以执行动态平均和峰值检测例程。对信号求平均值有助于消除不需要的噪声并提高灵敏度，而峰值检测可用于帮助定位脉冲
并提供时间间隔分析。

每个数字化仪卡可以有一到四个通道，最多八个卡可以与虹科  Spectrum 的  StarHub 系统连接在一起，以创建具有多达32个完全同
步通道的仪器。这种灵活性使您可以完美地匹配您的系统，无论是用于单个探测器还是用于部署多个探测器和探测器阵列的应用。
为了便于集成到质谱系统中，虹科  Spectrum 提供了与32位和64位版本的  Windows  和  Linux 配合使用的软件和仪器驱动程序。这些
板卡的编程可以使用各种语言进行，如 LabVIEW、 LabWindows/CVI、 C++、 MATLAB、 Borland Delphi、 Visual Basic、 
VB.NET、 C#、 J# 和 IVI。

典型的质谱应用包括使用  TOF-MS（包括MALDI-TOF），加速器质谱（AMS），电感耦合等离子体质谱（ICP-MS）和热电离质谱
（TIMS）进行化学分析和生命科学测量。质谱还可以与色谱化合物分离方法结合使用，如液相色谱（LC-MS），气相色谱（GC-MS
）和离子淌度质谱（IM-MS）。

光谱学领域

虹科 Spectrum 产品特点 虹科推荐选用的板卡系列

33XX

44XX

22XX

高达 10 GS/s 的高采样率和超过 1.5 GHz 的带宽

12、14 和 16 位分辨率

快速触发和读出速率

外部时钟和基准输入

基于 FPGA 的模块平均值和模块统计（峰值检测）选项
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随着新技术和仪器性能的提高，超声波产品的使用正在增加。虹科  Spectrum 数字化仪是进行超声测量的理想工具，可以在这些产
品的开发、测试和操作中发挥关键作用。虹科  Spectrum 数字化仪和任意波形发生器提供宽范围的带宽、采样率和动态范围，以满
足宽频谱的超声测量需求。当需要宽动态范围和最大灵敏度时，高分辨率14位和16位数字化仪可用于捕获和分析频率为100 kHz  至
250 MHz  的超声波信号。具有成本效益的8位数字化仪系列也可用于覆盖从5 MHz  到1.5 GHz  的频率范围，典型的超声应用包括无
损检测（NDT），超声波检测（UT），多普勒效应流量计，飞行时间衍射（TOFD），测距，扫描声学显微镜（SAM）和断层扫描
（SAT），医学超声和超声检查，相控阵超声波，激光超声波和声发射。随着新技术和仪器性能的提高不断扩大应用范围，超声波产
品的使用正在增加。

虹科  Spectrum 数字化仪是进行超声测量的理想工具，可以在这些产品的开发、测试和操作中发挥关键作用。虹科  Spectrum 数字化
仪和任意波形发生器提供宽范围的带宽、采样率和动态范围，以满足宽频谱的超声测量需求。当需要宽动态范围和最大灵敏度时，
高分辨率14位和16位数字化仪可用于捕获和分析频率为100 kHz  至250 MHz  的超声波信号。具有成本效益的8位数字化仪系列也可
用于覆盖从5 MHz  到1.5 GHz  的频率范围，典型的超声应用包括无损检测（NDT），超声波检测（UT），多普勒效应流量计，飞行
时间衍射（TOFD），测距，扫描声学显微镜（SAM）和断层扫描（SAT），医学超声和超声检查，相控阵超声波，激光超声波和声
发射。

超声波领域

虹科 Spectrum 产品特点

虹科推荐选用的板卡系列

22XX44XX59XX

12、14 和 16 位分辨率

带 FIFO 读出的分段存储器

触发之间的低死区时间（< 80 ns）
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华北区销售
李婷婷  

 
 

电话/微信: 187 1014 9603

邮箱: ltt@hkaco.com

华南区销售
曾翔  

 
 

电话/微信: 159 8639 3954

邮箱: zeng.xiang@hkaco.com

测试测量专家
█       高速数字化仪

█       程控开关

█       传感器仿真

█       射频微波开关

█       任意波形发生器

█       ECU测试

█       BMS测试

█       电容老化测试

█       EMC测试

华东区销售
许肖红  

 
电话/微信: 137 1776 8431

邮箱: xxh@hkaco.com



各分部：广州 | 成都 | 上海 | 苏州 |
西安 | 北京 | 台湾 | 香港 | 美国硅谷

广州市黄埔区神舟路18号润慧科技园C栋6层

T (+86) 400 - 999 - 3848
(+86) 137 1776 8413M

hongcesys.com

虹科电子科技有限公司

info@hkaco.com

获取更多资料联系我们

虹科
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