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任意波形发生器 任意波形发生器

HK-ARBRIDER         2000系列 HK-ARBRIDER         4000系列

HK-AWG RIDER 2000系列产品提供了顶级的AWG功能，如先
进的定序器sequencer，大范围的存储深度以及在单个紧凑且低
成本的硬件仪器中集成数字输出通道等。它可以提供2路或4路
模拟输出通道，并在一个仪器中集成了三种工作模式：任意函
数发生器Arbitrary Function Generator(AFG)，任意波形发生
器Arbitrary Waveform Generator(AWG) 以及数字码型发生器
Digital Pattern Generator(DPG)。

HK-ARB Rider系列产品通过简单易用的触摸屏显示界面提供了
优质的信号。可以通过简单的几次触摸生成复杂的信号。 
HK-ARB Rider4000系列也是一款可帮助您提升您项目需求极限
的波形发生器，其不仅可以进行模拟信号输出，也提供了数字
信号输出通道。

2或4路模拟输出通道 

16bit垂直分辨率

采样率：600MS/s(可变时钟)或 1.2GS/s(x2插值)

最小边沿时间≤2.2ns

高达 24Vpp 的输出范围

每通道 256Mpts

8路数字输出通道(与模拟通道同步输出)

3种操作模式可选：AFG，AWG和DPG

12Vpp@50Ω电压输出范围

2或4路模拟通道

16bit分辨率；180 MHz带宽

关键性能
采样率高达1.2GS/s，16bit垂直分辨率 

最小边沿时间≤1.1ns

高达 24Vpp 的输出范围

高达1Gpts每通道存储深度 

多达32路数字输出通道(与模拟通道同步)

300Mbps多级串行数据码型发生器

多台设备同步：最多可达32路模拟通道 

4种操作模式可选：AFG，AWG，DPG，SPG

关键性能

超高的模拟特性

专为7英寸触摸屏设计的两款非常强大且直观的用户界

面，提供了先进的AFG和AWG功能。

用户可以通过几次触摸屏点击即可通过先进的定序器，

标准的波形库以及调制功能创建复杂的波形以及真实的

应用场景。

专为触摸屏设计的UI

仪器包含多达4路模拟通道和8路数字通道，可以产生全

功能的混合信号激励，从而满足更加苛刻的测试需求。

模拟+数字混合输出模式

HK-ARB Rider 4000系列最大动态范围达到

12Vpp@50Ω，最大输出频率300MHz。

最佳表现 幅值vs频率

三种专为7英寸触摸屏设计的极其强大并且非常直观的

用户界面，可以提供先进的AFG、AWG、DPG、SPG四

种仪器功能。

用户通过几次触摸屏点击即可通过先进的定序器，标准

的波形库以及调制功能创建复杂的波形以及真实的应用

场景。

多种操作模式

多单元同步系统最高支持4台设备进行同步。

高密度通道
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产品型号

HK-AWG2182

HK-AWG2184

模拟通道

2

4

数字通道

8

最大采样率

1.2GS/s

模拟带宽 

160MHz

最大缓存深度

256MS/Ch

垂直分辨率

16bit

最大输出频率

180MHz

最大输出电压

12Vpp

产品型号

HK-AWG4012

HK-AWG4014

HK-AWG4018

模拟通道

2

4

8

数字通道

8

8/16

8/16/32

最大采样率

1.2GS/s

模拟带宽 

＞318MHz

最大缓存深度

1GS/Ch

垂直分辨率

16bit

最大输出频率

300MHz

最大输出电压

12Vpp



任意波形发生器 脉冲发生器

HK-ARBRIDER         5000系列 HK-PULSE RIDER          1000系列

HK-ARB Rider5000系列产品提供了无与伦比的硬件特性，其创
造了市场上16位AWG的采样率新纪录(16bit@6.16GS/s)和最大
幅值*带宽（5Vpp*2GHz）。 
HK-ARB Rider5000系列产品在一个3U大小的仪器中提供了最
多8路模拟 输出通道，32路数字输出通道和4种操作模式：任意
函数发生器(AFG)， 任意波形发生器(AWG)，数字码型发生器
(DPG)和串行模式发生器(SPG)。

HK-Pulse Rider 系列产品通过易于使用的触摸屏显示界
面（SimpleRiderTM）提供最优质的信号完整性。 
其创新的硬件架构提供了产生多个脉冲序列的可能性，
如：单脉冲，双脉冲，三脉冲或者四脉冲可以完全独立
的定时参数。

6.16 GS/s(RF 模式下为 12.32 GS/s)

16位垂直分辨率

高达 5Vpp 至 50Ω，2GHz 模拟带宽

最小边沿时间≤110ps 

每通道高达4Gpts

最高8路模拟通道(S.E.or Diff.)和32路数字通道 

1.5Gbps多级串行数据码型发生器 

多仪器同步：可实现32路模拟通道和 128路数字通道

四种操作模式：AFG，AWG，DPG，SPG

关键性能

70ps边沿时间 

5Vpp输出电压范围  

最小脉冲宽度小于300ps 

双通道或者四通道 

SimpleRiderTM 触摸屏用户界面

关键性能

5Vpp@50Ω电压输出范围，模拟带宽超过2GHz 

最大采样率6.16GS/s ，垂直分辨率16位 

射频模式下采样率达12.32GS/s，含一个或两个

带有 I0/Q0、I1/Q1 独立组件的载波 

2、4、8个差分或单端通道

无与伦比的硬件性能

三种专为7英寸触摸屏设计的极其强大并且非常直观的用户界

面，可以提供先进的AFG、AWG、DPG、SPG四种仪器功能。

用户通过几次触摸屏点击即可通过先进的定序器，标准的波形

库以及调制功能创建复杂的波形以及真实的应用场景。

多种操作模式

多单元同步系统最高支持4台设备进行同步，可实现32路

模拟通道和128路数字通道。

高密度通道

作为第一款上市的低成本模拟边缘转换器，能够

在5V@50Ω的情况下，输出小于70ps的边缘时

间（20%-80%），输出电压和基线偏移量完全

可调。

快速边沿

SimpleRider UI 是为触摸屏设计的，可以用来简化脉冲

发生器的操作。

用户界面

双脉冲，三脉冲或者四脉冲完全独立的定时参数和高达

800MHz的输出频率。

多脉冲模式

产品型号

HK-AWG5062

HK-AWG5062D

HK-AWG5064

HK-AWG5064D

HK-AWG5068

HK-AWG5068D

模拟通道

2 S.E.

2 Diff.

4 S.E.

4 Diff.

8 S.E.

8 Diff.

数字通道

8

8/16

8/16/32

最大采样率

6.16GS/s

6.16GS/s

6.16GS/s

模拟带宽 

2GHz

2GHz

2GHz

最大缓存深度

4GS/Ch

4GS/Ch

4GS/Ch

垂直分辨率

16bit

16bit

16bit

最大输出频率

2GHz

2GHz

2GHz

最大输出电压(50Ω负载)

5Vpp

1.5Vpp

5Vpp

1.5Vpp

5Vpp

1.5Vpp

产品型号

HK-PG1072

HK-PG1074

输出通道

2

4

幅值pk-pk

10mVpp to 

5Vpp Adj.

基线偏置

±2.5V 

Adj.

上升/下降时间(20-80%) typ.

<70ps fixed

最大频率

800MHz 

(quad pulse 

mode)

脉冲周期/分辨率

5ns to 8s 

(10ps res.)

脉宽范围/分辨率

300ps to 

(period-300ps) 

(10ps res.)
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脉冲发生器

HK-PULSE RIDER          1500系列

基于 PC 的任意波形发生器

HK-AWG1100 系列

HK-ARB Rider5000系列产品提供了无与伦比的硬件特性，其创
造了市场上16位AWG的采样率新纪录(16bit@6.16GS/s)和最大
幅值*带宽（5Vpp*2GHz）。 
HK-ARB Rider5000系列产品在一个3U大小的仪器中提供了最
多8路模拟 输出通道，32路数字输出通道和4种操作模式：任意
函数发生器(AFG)， 任意波形发生器(AWG)，数字码型发生器
(DPG)和串行模式发生器(SPG)。

灵活性：任意波形发生器和直接数字合成(DDS)模式 

内置调制功能：AM，PM，FM，ASK，PSK，FSK，PWM 

混合信号发生：模拟和数字发生器 

数字码型发生器：18通道或者36通道 

AFG模式 

可用于Microsoft Visual Studio和NI LabView 的二次开发包 

多台设备同步，最大32通道 

19英寸机架选项(仅针对1104和1104D型号)

关键性能

70 ps 边沿时间

5 Vpp 输出电压范围

最小脉冲宽度小于 300ps

双通道和四通道系统

SimpleRider™ 触摸用户界面

关键性能

作为第一款上市的低成本模拟边缘转换器，能够

在50V@50Ω的情况下，输出小于400ps的边缘

时间（20%-80%），输出电压和基线偏移量完

全可调。

50Vpp快速边沿

一款波形发生器必须可以提供高度的灵活性，以涵盖广泛的应用， 确保对苛刻的要求提供高性能的信号并易于使用。 

HK-AWG1102/1104可以满足当代工程师和技术人员的测试需求， 其可以通过一个直观且易用的控制界面可以产生广

泛的信号类型、 调制方式和信号发生模式。

HK-AWG1100 

触摸屏设计使所有重要的控制设置一触即达：滑动手势

更改通道、脉冲选择并访问其主要参数，轻松生成多个

脉冲，使用虚拟数字键盘即时更改参数值。

用户界面

双脉冲，三脉冲或者四脉冲完全独立的定时参数和高达

400MHz的输出频率。

多脉冲模式

产品型号

HK-AWG1102

HK-AWG1102D

HK-AWG1104

HK-AWG1104D

模拟通道

3

4

数字通道

NO

18

NO

36

最大采样率

1GS/s 

Interpolated 

(250MS/s 

Real Time)

模拟带宽 

125MHz

最大缓存深度

2MS/Ch

垂直分辨率

16bit

最大输出频率

125MHz

最大输出电压

12Vpp

产品型号

HK-PG1501

HK-PG1502

输出通道

1

2

幅值

100mVpp to

50Vpp Adj

基线偏置

-25V to 

+25V(12.5V 

res.)

上升/下降时间(20%-80%)typ.

<400ps 

(up to 50Vpp)

最大频率

   400MHz

(quad pulse

   mode)

周期范围/分辨率

5 ns to 8s

(10 ps res.)

脉宽范围/分辨率

1ns to 

(period-1ns)

(10ps res.)
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